
Detektor pohybu 2300 W

18 m

27 m

18 m

9 m
12 m 6 m

Slave 1

Slave 2

Master

Použitím pobočných (slave) detektorů umožňuje pokrýt větší prostor.
plocha detekce přítomnosti
plocha detekce pohybu

Maximální montážní výška: 2,15 m

...

58

34

UNICA

Detekční plocha

J Max. počet pobočných (slave) detektorů je 5 na 1 hlavní (master).
J Max. počet tlačítkových ovladačů pro manuální provoz je 5 na 1 pobočný detektor.
J Nastavení času sepnutí u pobočných (slave) detektorů by mělo být kratší než u hlavního 
(master) detektoru.

Rozměry v mm
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zapnuto vypnuto

Rozměry a provozní režim

minimální hloubka 

otevření spínače připojenínastavení potenciometru

Časový spínač

Typy použití
J pro použití na toaletách, chodbách, schodištích 
apod. 
J k sepnutí dojde stisknutím a k vypnutí po 
uplynutí nastaveného časového intervalu
J zabudovaná orientační kontrolka k usnadnění 
orientace v noci

Technické údaje
J napětí: 230 V ~ ± 10 % 50 Hz
J technologie: relé
J maximální zátěž: 8 A
J typ zátěže: všechny typy (odporový, induktivní, kapacitní)
J nastavení času připojení pomocí potenciometru  

J přídavné zařízení: tlačítka s kontrolkou či bez ní, maximální počet tlačítek bez kontrolek: 25, 
maximální počet spínačů s kontrolkou: 5 
J ochrana proti zkratu: mechanismus je chráněn proti zkratu, po odstranění zkratu se 
mechanismus vrací do běžného provozu 
J ochrana proti přepětí v souladu s ČSN EN 60 669-2-3
J ochrana proti přehřátí: mechanismus je chráněn proti akumulaci většího tepelného zatížení, 
než je povoleno, po snížení teploty začne mechanismus opět normálně fungovat
J reléový kontakt: bez napětí. 
J konektory: svorky (5x) na kabel 2 x 2,5 mm2

UNICA
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Týdenní programovatelný spínačUNICA

Možnosti použití 
J Týdenní programovatelný spínač je určen 
k spínání spotřebičů v předem naprogramovaných 
intervalech. Interval představuje dobu od sepnutí 
do vypnutí v danou hodinu a den týdne.

Technická data
J Maximální počet intervalů je 28 (tedy 56 
sepnutí a vypnutí).
J Spínač je napájen ze sítě 230 V, 50 Hz.
J Zobrazovaná relativní vlhkost se pohybuje 
v rozmezí 20 až 80 %.
J Zobrazovaná teplota okolí může nabýt hodnot
v rozmezí 0 až 50 °C.
J Minimální délka intervalu je 1 minuta.
J Spínač pracuje v rozmezí okolní teploty 0 až 
50 °C.
J Teplota skladování musí být v rozmezí -5 až 
50 °C.
J Označení svorek: L – fázový vodič, N – nulový 
vodič, C – přívodní svorka spínače, NC – svorka 
spínače v době mimo interval sepnutá, NO 
– svorka spínače v době mimo interval vypnutá.
J Typ spínače: relé.
J Typ kontaktů: bezpotenciálové.
J Svorky spínače jsou dimenzovány na max. 
průřez 1,5 mm2.

Typy zátěží
Žárovková svítidla 230 V AC 1 200 VA
Halogenová svítidla 230 V AC 1 200 VA
Halogenová svítidla 
s feromagn. transformátory 12 V AC 1 000 VA

Návod k použití
J AUTO - pří tomto nastavení bude přístroj spínat a vypínat spotřebič dle vámi zadaného cyklu.
J MAN - manuálně sepnete nebo vypnete připojené spotřebiče. Tento stav bude trvat do 
příchodu následujícího spínacího nebo vypínacího impulzu.
J INTERVAL - je perioda mezi spínacím a vypínacím časem.
J SUITCASE - tato funkce umožňuje dočasně vyřadit spínač z provozu pro období, kdy 
například odjíždíte na dovolenou.

Tlačítka
MENU - používá se ke vstupu do menu jednotky. Stiskem tlačítka OK potvrdíte volbu. 
Pokud tlačítko podržíte stisknuté po dobu min. 5 s, pak se spínač přepne do stavu 
MANUAL a připojí nebo odpojí spotřebič.

SELECT - v průběhu programování přepíná mezi hodnotami „zapnout/ON“ a „vypnout/
OFF“. Pokud je na displeji navoleno MEM, můžete pomocí tohoto tlačítka přepnout 
mezi mody MOD (úprava nastavených hodnot) nebo DEL (vymazání nastavené 
hodnoty).  

COPY - v průběhu programování přepíná mezi hodnotami „zapnout/ON“ a „vypnout/
OFF“. Pokud je na displeji navoleno MEM, můžete pomocí tohoto tlačítka přepnout 
mezi mody MOD (úprava nastavených hodnot) nebo DEL (vymazání nastavené 
hodnoty).

OK - stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte nastavenou hodnotu. Pokud podržíte tlačítko 
stisknuté po dobu min. 5 s, pak se spínač přepne do modu SUITCASE .

1 – teplota okolí
2 – den týdne
3 – aktuální čas
4 – indikátor automatického režimu
5 – indikátor zapnutého spotřebiče
6 – čas sepnutí
7 – indikátor času sepnutí

Instalace Zapojení Rozměry (mm)

Displej v modu AUTO
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MeteostaniceUNICA

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

NE

NE NE

> 1.5 m

Možností použití
J Meteostanice indikuje aktuální čas, okolní 
teplotu, relativní vlhkost, atmosférický tlak, 
fázi měsíce a maximální a minimální teplotu 
dosaženou v posledních dvou týdnech. Na 
podkladě tendencí atmosférického tlaku dokáže 
předpovídat vývoj na nejbližších 24 hodin. 
Přesnost předpovědi počasí je cca. 75 %.
J Údaje se na displeji střídají v 15s intervalech 
případně je možné zobrazit pouze jednu hodnotu 
permanentně.
J Meteostanici lze v případě dlouhodobé 
nepřítomnosti vypnout.

Technická data
J Rozsah měření relativní vlhkosti: 20 - 90 %.
J Rozsah měření atmosférického tlaku: 
700 - 1 075 hPa/mb.
J Rozsah měření okolní teploty: 0 až 50 °C.
J Rozsah pracovní teploty: 0 až 50 °C.
J Teplota skladování: -5 až 50 °C.
J Napájení: 230 V AC, 50 Hz.
J Připojovací svorky: L – fázový vodič, 
N – nulový vodič, do průřezu vodičů 1,5 mm2.

Návod k použití
MENU – Stisknutím můžete navolit zda displej bude zobrazovat všechny hodnoty 
v 15s intervalech nebo jednu hodnotu permanentně. Podržíte li tlačítko stisknuté po 
dobu 15s přístroj se vypne.

 SELECT – slouží k nastavování požadovaných parametrů. Při stisknutí tlačítka na 
déle než 5s se otevře instalační menu.

Snižuje nastavovanou hodnotu.

Potvrzuje nastavenou hodnotu a akci.

Displej v modu AUTO

Instalace                                         Rozměry (mm)

Zapojení

 1 – indikátor měsíční fáze
 2 – slunečné počasí
 3 – AM/PM indikátor
 4 – relativní vlhkost
 5 – relativní vlhkost
 6 – okolní teplota
 7 – symbol předpovědi počasí
 8 – AM/PM indikátor
 9 – trend atmosférického tlaku
10 – trend atmosférického tlaku
11 – atmosférický tlak 
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Hodiny s alarmemUNICA

Možnosti použití
J Na displeji je indikován aktuální čas, okolní 
teplota a naprogramované časy alarmů pro 
hodiny a dny týdne. Možné je naprogramovat 
až 9 jednotlivých alarmů.
J Pro každý alarm je možné nastavit funkci 
„Snooze“ a alarm je pak opakován za daný počet 
minut. Symbol zvonku signalizuje, že minimálně 
pro jeden alarm byla tato funkce aktivována.
J Přechod na letní a zpět na středoevropský čas 
je prováděn automaticky.
J Alarm je možno vypnout stiskem jakéhokoliv 
tlačítka. V případě, že je aktivována funkce 
Snooze, stiskem tlačítka OK vypnete alarm 
permanentně, stiskem jakéhokoliv jiného tlačítka 
pouze přerušíte alarm a po nastavené době se 
opět spustí (funkce Snooze).

Technická data
J Počet časů alarmu: 9.
J Rozsah měření relativní vlhkosti: 20 až 90 %.
J Rozsah měření atmosferického tlaku: 
700 - 1 075 hPa/mb.
J Rozsah měření okolní teploty: 0 až 50 °C.
J Rozsah pracovní teploty: 0 až 50 °C.
J Teplota skladování: -5 až 50 °C.
J Napájení: 230 V AC, 50 Hz.
J Připojovací svorky: L – fázový vodič, N 
– nulový vodič, do průřezu vodičů 1,5 mm2.

Návod k použití
MENU – Stlačením tohoto tlačítka navolíte parametr, který chcete nastavit. 
Nastavenou hodnotu potvrdíte stisknutím talčítka OK. Přidržíte-li tlačítko stisknuté po 
dobu 15 s, vypnete hodiny s alarmem.

 Stisknutím tlačítka přepínáte nastavení alarmu mezi stavy ON (zapnuto)
a OFF (vypnuto).

 Stiskem zvyšujete nastavovanou hodnotu.

Stiskem potvrdíte nastavenou hodnotu.

Displej

Instalace                                         Rozměry (mm)

Zapojení

1 – indikátor teploty okolí
2 – indikátor dne v týdnu
3 – ukazatel aktuálního času
4 – indikátor funkce Snooze
5 – indikátor denní hodiny
6 – indikátor nastaveného alarmu
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spínač pro hotelové karty 
obdélníkového krycího rámečku 

34,5

13,7

36

13,7

spínač pro hotelové karty 
univerzálního krycího rámečku

Spínač pro hotelové karty

Typy použití
J určeno zejména pro hotelové pokoje 
J řídící obvody pro osvětlení, domácí spotřebiče, 
elektronické přístroje apod. 

Obecné vlastnosti
J 10 A, 250 V spínač pro hotelové karty (2 A pro induktivní zátěž)
J otvor na karty ve svislé poloze
J při vyjmutí karty (45 – 54 mm široká) dojde k odpojení energie
J zabudovaná kontrolka ke snazší orientaci v noci (oranžová)
J životnost: 50 000 operací
J dodává se s adaptérem pro montáž do univerzálního krytu rámečku, při montáži 
obdélníkového krycího rámečku adaptér odstraňte

Rozměry

UNICA
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Rozměry

Nouzové světlo, 230V kontrolka, 
230 V 50-60 Hz bzučák 

Popis
nouzové světlo
Nouzové osvětlení v případě výpadku elektrické 
energie v domácnostech a jiných budovách, 
vhodné pro osvětlení schodiště, chodeb 
a veřejných prostor.

230V kontrolka
Pro signalizaci stavu zátěže (zapnuto/vypnuto), 
místa (obsazené/volné), apod. se světlem ve 
čtyřech barvách (červená, zelená, oranžová, 
průhledná).
Tento výrobek je určen pro signalizaci a není 
vhodný pro použití místo nouzového osvětlení.

230 V 50-60 Hz bzučák 
Tento výrobek je určen pro domovní zvonky 
v domácnostech, kancelářích a obchodech nebo 
jako výstražný signál v systémech hlášení stavu 
(přerušovaný provoz). Má nastavitelný tón.

Technické údaje
nouzové světlo
J napětí: 230 V~ +/-10  % 50 Hz
J doba nabíjení baterií: 24 hodin
J životnost nabité baterie: 1 hodina
J zelená dioda: ON signalizuje připojení do zdroje energie a skutečnost, že baterie 
je plně nabitá
J zelená dioda: OFF signalizuje vybití baterie
J  konektory: svorky (2x) na kabel 2 x 2,5 mm2

J průhledné difuzní stínítko
J životnost baterie: 500 cyklů
J životnost lampy: 400 hodin
J lampu a baterii nelze vyměnit
J světelný výkon s difuzním stínítkem / vzdálenost: 45 lux / 25 cm

230V kontrolka
J obsahuje neonové světlo, katalogové číslo U0821

230 V 50-60 Hz bzučák 
J tón lze regulovat pomocí šroubu umístěného na boční straně
J akustický výkon od 76 do 80 dB
J odběr proudu 40 mA
J maximální průměr kabelu v propojovacích svorkách 1,5 mm
J maximální čas nepřetržité signalizace - 5 minut

Nákresy
rozebrání kontrolkypřipojení nouzového světla stupňování tónu bzučáku

UNICA

nouzové světlo kontrolka 230 V 50-60 Hz bzučák
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výměna pojistky záslepný kryt

36

12,5

14,8

3,5

Držák pojistky, vývodka kabelu, 
záslepný kryt

Popis
držák pojistky
Pro ochranu spotřebičů (osvětlení, přístroje, 
apod.) proti zkratu a přetížení na konci obvodu.

vývodka kabelu
Pro přímé (bez zástrčky nebo konektoru) zapojení 
spotřebičů do zdroje energie nebo do sítě tak, 
aby s nimi nebylo možné manipulovat (pro jejich 
zapojení / odpojení je potřeba použít speciální 
nářadí), např. pro použití v hracích automatech, 
automatech, reproduktorech ve veřejných 
prostorách apod. 

záslepný kryt 
K zakrytí mezer v modulech ponechaných pro 
případné další rozšíření systému. 

Technické údaje
držák pojistky
J držák pojistky pro maximální proud 10 A při 250 V 
J pro pojistky 5 x 20 mm a 6 x 32 mm (není součástí)

vývodka kabelu
J obsahuje tři propojovací svorky s kabelovým vstupem 2,5 mm2 na dvou stranách 
(boční a přední), maximální proud 16 A se svorkou proti vytáhnutí u kabelů do 
průměru 10 mm 

záslepný kryt 
J lze vyjmout bez nutnosti odstranění nosného rámečku

Nákresy

Rozměry

0,8

36

10,0

14,5

UNICA

držák pojistky vývod kabelu záslepný kryt 1 modul záslepný kryt 2 moduly 
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Náhradní orientační kontrolka 

náhradní kontrolka 

Náhradní kontrolky

Obecně
Náhradní neonové kontrolky pro všechny 
mechanismy z řady UNICA s propojovacími 
kabely.
J maximální proud: 1 mA
J maximální nárůst teploty: 15 °C

Tabulka náhradních přípojek neonových kontrolek 
pro mechanismy
Kabely na náhradní kontrolce připojte do svorek podle tabulky: 

orientační kontrolka kontrolka 

svorky svorky 

jednopólový spínač (řazení 1) 2, 4 3,4

dvojpólový spínač (řazení 2) 1, 2 3,4

střídavý přepínač (řazení 6) 1,4 1,4

křížový přepínač (řazení 7) 3,4

tlačítko 2,4

UNICA
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Krycí rámečky UNICA Basic a UNICA Colors 

Rozměry

Krycí rámečky

Typy použití
UNICA Basic 
Pro montáž do jednonásobných instalačních krabic. Dodává se jako kompletní přístroj – tedy 
mechanismus, plastový montážní rámeček a krycí rámeček v jednom.

UNICA Colors 
Pro montáž do jedno i vícenásobných instalačních krabic standardně používaných na našem 
trhu. Dodává se mechanismus se Zamak montážním rámečkem (u některých speciálních 
aplikací je mechanismus a rámeček zvlášť) a jedno či vícenásobný krycí rámeček. Krycí 
rámečky lze montovat ve svislé i vodorovné poloze.
UNICA Plus 
Pro montáž do jedno i vícenásobných instalačních krabic standardně používaných na našem 
trhu. Dodává se mechanismus s Zamak montážním rámečkem (u některých speciálních 
aplikací je mechanismus a rámeček zvlášť) a jedno či vícenásobný krycí rámeček. 

UNICA Allegro 
Pro montáž obdélníkových krabic. Dodává se jako krycí rámeček 1 až 4 modulový.

Technické údaje
J všechna provedení UNICA mají lesklý povrch odolný proti běžným čistícím 
prostředkům a ultrafi alovému záření
J použité materiály jsou vysoce odolné ohnivzdorné termoplasty
J k montáži krycího rámečku do nosného rámečku se používají vodítka 
západkového typu, která umožňují snadnou montáž i v případě nerovného povrchu, 
například:
J krabice zanořena do zdi až o 2,5 mm
J krabice vyčnívá ze zdi o 0,75 mm

Krycí rámečky UNICA Allegro 

Krycí rámečky UNICA Plus a UNICA Top

UNICA
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Montážní rámečky

Řady montážních rámečků
UNICA v současné době nabízí dvě řady montážních rámečků pro povrchové i zapuštěné 
krabice:
J univerzální montážní rámeček
J obdélníkový montážní rámeček

Hlavní vlastnosti
J materiál: Zamak (slitina zinku a hliníku) s vysokou pevností a odolností proti korozi i ve velmi 
agresivním prostředí např. páry čpavku apod.
J uzpůsoben pro upevňovací rozpěrky umožňující dobré a pevné přisazení i na nerovné 
povrchy, a to i v následujících případech: 
J kdy je krabice zanořena do zdi až do 2,5 mm
J kdy krabice vyčnívá ze zdi o 0,75 mm
J ergonomické řešení: díky tomu, že rámečky jsou lisované, nikoli vysekávané z plechu, zde 
nejsou ostré hrany, otřepy nebo odštěpky, které by mohly při montáži způsobit zranění
J jednodušší vyrovnání montážních rámečků:
J systém západek pro přesné sestavení (u univerzálních montážních rámečků)
J rovná horní hrana, na kterou lze přiložit vodováhu

Univerzální montážní rámeček
J montáž zaklapnutím mechanismu ve vodorovné nebo svislé poloze
J umožňuje zapojení jednoho dvoumodulového mechanismu nebo dvou jednomodulových 
mechanismů
J čtyři montážní body pro přišroubování do zapuštěné krabice
J čtyři montážní body pro montáž přímo na zeď zašroubováním do hmoždinek, dřevěných 
panelů, apod.
J díky systému západek je dosaženo dokonalého spojení s přilehlým montážním rámem ve 
vodorovné i svislé poloze
J navrhnuto tak, aby byla usnadněna montáž doplňkových upevňovacích rozpěrek (katalogové 
číslo U7892) pouze v případě potřeby
J upevňovací rozpěrky se dodávají uzavřené v plastovém pouzdře, se kterým jsou montovány 
na montážní rámeček, jak vidíte na obrázku. Po dokončení montáže do nosného rámečku se 
dotažením šroubů zubová spojka oddělí od pouzdra a přilne ke krabici. Pevný kryt slouží ke 
dvěma účelům:
J udržuje rozpěrky rovně a tím nepřekáží při montáži nosného rámečku není proto třeba 
používat přidržovací pásek
J brání přímému kontaktu se špičkami skob a tím zranění montéra
J univerzální montážní rámeček je k dispozici také v provedení z vysoce pevného techno-
polymeru a lze jej kombinovat s montážním rámečkem Zamak 
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univerzální montážní rámeček Zamak

systém západek

vstupy pro vodítka západkové-
ho systému krycího rámečku.

montážní body pro přišroubování 
do zapuštěné krabice.

umístění doplňkových 
upevňovacích rozpěrek. 

montážní body pro při-
šroubování do zdi pomocí 
hmoždinek.

Rozměry

1. 2. 3.

60

7 74,5

71

Univerzální montážní rámeček 

Popis

Montáž doplňkových 
upevňovacích rozpěrek
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dva montážní ot-
vory pro uchycení 
rámečku v krabici

obdélníkový montážní ráme-
ček je dodávám se šrouby pro 
upevnění do krabice

 
čtyři montážní otvory pro 
upevnění rámečku přímo 
na zeď, dřevěný panel 
apod.

otvory pro západky 
na krycím 
rámečku 

Rozměry

obdélníkový montážní rámeček 3 moduly obdélníkový montážní rámeček 4 moduly

95

66,5

44 7052

8,8 112

83,5

8,8 134,5

108,5

53
44 89

117

70

Obdélníkový montážní rámeček

Popis
Z důvodu větší variability instalačních možností nabízí UNICA tří a čtyřmodulové obdélníkové 
montážní rámečky. Tyto montážní rámečky lze osadit 1, 2 nebo 3 moduly přístrojů a v případě 
čtyřmodulového rámečku i například dvěma dvoumodulovými přístroji.
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36 36 36

46

41

60

55

85

50 80 805146

60

156

121,5

41

195

71

227

49

60

80

36

8051

40

82
116

46

60

36

104
138,5

40

46
60

51 80

46

Rozměry

univerzální krabice jednonásobná univerzální krabice dvojnásobná univerzální krabice trojnásobná 

krabice pro obdélníkový rámeček 3-modulový krabice pro obdélníkový rámeček 4-modulový

Montáž na povrch

Typy použití
Krabice pro montáž na povrch lze použít při 
rekonstrukci domů a bytů, kde je zapotřebí rozšířit 
nebo rekonstruovat elektroinstalaci, bez nutnosti 
provádění nákladných sekacích a zednických 
prací.

Řada UNICA
UNICA nabízí řadu krabic pro montáž na povrch pro univerzální i obdélníkové nosné rámečky:
J pro univerzální montážní rámečky – jedno, dvou nebo trojnásobné
J pro obdélníkové nosné rámečky.
Povrchové krabice jsou k dispozici v barvě Polar nebo Marfi l.
Povrchové krabice UNICA byly konstruovány s důrazem na design, ale nebylo zapomínáno 
ani na technické řešení, výška krabice umožňuje bezproblémovou montáž přístrojů a zároveň 
neruší harmonii interiéru.

Technické údaje
J povrchové krabice jsou uzpůsobeny pro vstup kabelu v kabelovém žlabu:
J na všech čtyřech stranách jsou umístěny vylamovací otvory pro přímé připojení kabelového 
žlabu (bez nutnosti adaptéru) 
J doporučené rozměry kabelového žlabu jsou: 7 x 12, 10 x 16, 10 x 20, 10 x 35 mm
J vícenásobné vstupy pro kabelové žlaby zajišťují velkou variabilitu napojení
J krabice mají také 4 vylamovací otvory pro přímý vstup kabelu
J otvory pro kabel mají kruhový tvar o průměru 8 mm
J povrchové krabice lze připevnit na zeď běžným způsobem pomocí 4 hmoždinek
J jsou také uzpůsobené pro připevnění na stávající zapuštěné krabice pomocí montážních 
otvorů na zadní stěně
J pro snadný vstup kabelu jsou i zde vylamovací otvory
J krabice jsou vyrobeny z nehořlavého netříštivého termoplastu s vysokou odolností proti 
chemikáliím a ultrafi alovému světlu
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Centrální jednotka 
pro vestavění do zdi

Popis
J centrální jednotka umožňuje soustřeďovat všechny přístroje do jediné krabice
J existují dva základní typy centrálních jednotek: 
J obě centrální jednotky lze instalovat i v pootočení o 90°
J krabice mohou býti vestavěny jak do zdi z běžně používaných materiálů
(cihla, porobeton atp.), tak dutých příček (sádrokarton)

Příklady použití 
koncentrace více přístrojů do jednoho místa umožňuje mnoho různých způsobů aplikace:

J kanceláře - nejtypičtější použití centrálních jednotek, v blízkosti kancelářského stolu je 
zapotřebí několika zásuvek pro připojení na silovou, hlasovou a datovou síť, ovládání osvětlení, 
vytápění a klimatizace, žaluzií, zabezpečení případně dalších speciálních funkcí včetně 
signalizace poruchových stavů může být soustředěno do jednoho místa, např. recepce
J obchodní zařízení a místnosti -  v inkasním středisku je například umístěna registrační 
pokladna, jedno nebo dvě čtecí zařízení kreditních karet, počítač, telefon atd.
J domácnost -  v centru domácí zábavy můžete do jednoho bodu umístit zásuvky pro 
pozemní, kabelovou nebo satelitní televizi, zásuvky datové sítě (Internet), reproduktorové 
zásuvky, silové zásuvky pro nejrůznější elektronická zařízení: televizor, video, DVD, satelitní 
tuner, atd.
Obdobná situace je v místnosti, kde se nachází počítač, monitor, modem, minivěž atd.
Z jednoho místa ve vstupní hale můžete ovládat osvětlení jak vnitřní, tak venkovní, klimatizaci, 
žaluzie, vrata od garáže, vstup na pozemek, zavlažování atd.
  
Zajímavá je také jistě možnost kombinovat centrální jednotky s jinými přístroji řady Unica 
– Basic, Colors a Plus díky stejné designové platformě.

Propojování
Centrální jednotky lze vzájemně propojit.
 
Aby propojení centrálních jednotek bylo bezchybné, provede se pomoci adaptační součástky, 
která se umístí do bočního výřezu. Postup instalace je následující.

1.V místě, kde má být umístěna adaptační součástka se odstraní z krabic vyznačená víčka.
2.Vloží se adaptační součástka a protáhnou kabely.
3.Připojí se druhá krabice.
4.Obě krabice tak budou bezchybně propojeny.

Horizontální:Vertikální:

pozemní a satelitní televize

televizor

satelitní přijímač

DVD

video

kabelová televize
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Centrální jednotka 
pro vestavění do zdi

Označení obvodů
Rámečky centrálních jednotek jsou vybaveny nosiči pro umístění popisek. Popisky se dodávají 
v rozměrech 90 x 7 mm a 135 x 7 mm . Popisky pro označení pracovních míst mají následující 
symboly.  (silové obvody), (telefon) a @ (LAN) a místo pro text. Mimo to je k dispozici 
program SISUNICA, který obsahuje šablony, jež umožňují tvorbu etiket. Rámečky jsou 
pokračováním estetické linie škály výrobků UNICA. Díky tomu je možné vybavit celou kancelář, 
obchodní středisko či byt jediným typem ovládacího vybavení s jedinečnou možností zachovat 
estetický vzhled

Rozměry
vertikální

horizontální

58,75

45
296

166

231

166

166

166

206

186

58,75

45

58,75

45

206

261
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Centrální jednotka 
pro vestavění do zdi

4

7
1

2

3

5

6

9

8

11

10

1. instalační krabice mají pro zavedení kabelů četné předlisované montážní otvory na bocích 
a na dně krabice, což umožňuje maximální fl exibilitu při instalaci bez nutností použití vrtačky
J boční vstupy umožňují propojení instalačních krabic za použití adaptační součástky, která 
zajistí vyrovnání krabic do jedné linie

2. rámečky se upevňují pomocí svorek - není nutno nic šroubovat čimž dosáhnete celkové 
snížení doby montáže

3. instalační sada je také vybavena samořeznými vruty pro alternativní způsob uchycení

Montážní rámečky:

J jsou zhotoveny z termoplastického materiálu, který je zpevněn skelným vláknem, je odolný 
proti teplu a žáru i velkému nárazu
J jsou opatřeny čtyřmi otvory pro upevňovací vodítka krycích rámečků , které jsou opatřeny 
ozubenými západkami a nasazují se přímo bez potřeby šroubování

J ozubené západky krycích rámečků zajišťují přesné dosednutí na zeď i v těchto případech:
J instalační krabice se nachází 1,5 mm pod úrovni stěny
J instalační krabice přesahuje úroveň stěny o 0,75 mm
J dovolují upevnění dvojitých mechanismů (90x45 mm) v obou možných pozicích
J dovolují upevnění mechanismů s úzkým i širokým modulem

4. rozpěrky pro uchycení v dutých příčkách

5. široký límec o rozměru 8 mm pro uchycení v dutých příčkách vylepšuje konečnou úpravu 
tím, že lépe překrývá nedostatky řezu do panelu v místě, kde je namontována instalační 
krabice
J instalační krabice se dodává s lepenkovým víkem, který slouží jako ochrana před vnikáním 
sádry, štukové omítky atd. v průběhu dokončovacích zednických prací
 
6. zářezy pro pevné uchycení ve zděné příčce

7. místo pro instalaci uzemňovací svorky

8. místo pro přepážku mezi napěťovým a datovým kabelem

9. místo pro připevnění držáků optického kabelu

Příslušenství je k dispozici v katalogu.

10. na zadní straně krabice jsou v rozích čtyři výstupky, pomocí kterých se vyznačí na panelu 
umístění krabice a které usnadňují vrtání v rozích za použití vrtné korunky o ø 32 mm a 35 mm

11. konstrukce krabice je zvláště odolná proti tuhnutí sádry, malty, atd.

12. povrchová úprava rámečků je odolná vůči čistícím prostředkům a UV záření. Dodávají se 
v barvě polar (RAL 9003), marfi l (RAL 9010), stříbrné. Na žádost je možno dodat v jakékoliv 
barvě UNICA Plus, viz příslušný oddíl katalogu. Materiál všech součástí je termoplastický, 
odolný abnormálním teplotám a žáru, bez halonových prvků a vysoce odolný nárazům

Technické údaje
J centrální jednotka jsou v souladu s normami 
UNE 20451 a IEC 60670
J teplotní rozmezí v průběhu instalace od -5 ˚C 
do +60 ˚C
J maximální teplota: + 60 ˚C
J tlaková zkouška koulí: 70 ˚C
J zkouška žhavícího vlákna: 850 ˚C IP 20, IK07
J izolační odpor: >5 MΩ na 500 V
J bez perforací a tváření při 2000 V, 50 Hz, 1 
min
J vhodné pro vestavění do:
J masivních nehořlavých zdí a stropů, 
určené k umístění po dokončení stavby
J masivních hořlavých zdí a stropů
J dutých zdí a stropů, zařízení, rámů a říms
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Dělící přepážka, svorkovnice 
pro centrální jednotky

Popis
J pomáhá zajišťovat oddělení vodičů uvnitř 
centrálních jednotky, kde se nacházejí jak silové 
tak datové kabely a snižuje možnost vzniku zkratů 
v důsledku uvolnění se kabelů ze svorek
J snižuje se možnost interferencí v důsledku 
elektromagnetického záření 
J existují ve verzi termoplastické a kovové 
– galvanizovaný plech – vybavená uzemňovacím 
kabelem

Technické údaje
J svorkovnice pro připojení měděných vodičů
J usnadňují práci v dílně na prekabeláži
J vsunují se na dno povrchové krabice bez nutnosti použití nářadí . 
Verze pro vodiče 3 x 1,5 mm2, 3 x 2,5 mm2 a 3 x 4 mm2.
J materiály: 
J samozhášivý technopolymer (V2 dle UL 94) 
J svorka: poniklovaná mosaz 
J šroub: pozinkovaná ocel
J v souladu s normou UNE-EN 60998.
J napětí izolace: 450 V (zkouška na 2500 V)
J ochrana proti přímým kontaktům: IP 208 (zkoušený hrot průměr 12 mm)
J maximální teplota použití: 85 °C
J žhavící vlákno: 850 °C
J teplota koule se stopou 2 mm: 125 °C
J intenzita zkoušky, Ith při teplotě 45 °C

Nominální sekce (mm2) 1,5 2,5 4

Ith (A) 17,5 24 32

Certifi kát N, VDE, atd.

Úchyty pro centrální jednotky
J jsou k dispozici dva typy úchytů pro vestavění do zdi:
J pro montáž do zdí stavby
J do nábytku nebo dřevěných panelů, dutých příček, atd. o tloušťce od 7 do 33 mm. 
J zasouvací úchyt a šrouby s trojitým závitem pro rychlejší montáž
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Adaptéry vstupu kanálu 
do povrchových centrálních 
jednotek

Popis
Ochrana kabeláže proti vnějším vlivům by měla být zajištěna po celé délce instalace, a to 
především v místech vstupu do přístrojů a krabic. Z tohoto důvodu se doporučuje použití 
adaptérů pro vstup kanálu, spojů mezi krabicemi nebo krytů pro vstupy kabelů. Tím zajistíme 
čisté provedení instalace a dokonalý vzhled.
1. Sejme se kryt (povrchové) nebo perforace (vestavěné) z krabic, které mají býti propojeny.
2. Vloží se adaptační součástka a protáhnou se kabely.
3. Připojí se druhá krabice.
4. Obě krabice budou bezchybně vyrovnány.

Propojení 
– krabice vestavěná

Obr. 1 Obr. 2

Propojení 
– krabice povrchová
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Rozměry

krycí rámeček/montážní rám monoblokové vodotěsné pouzdro

horizontální dvojitá krabice 

vertikální dvojitá krabice

krabice

Vodotěsná povrchová pouzdra 
IP 55

Řada UNICA
UNICA nabízí dvě řady vodotěsných povrchových 
instalačních systémů IP 55:
J plně vodotěsná (monobloková) pouzdra obsahující 
krabici a krycí rámeček/montážní rám. Tato jednotka 
se montuje v závodě. Vám zbývá jen vložit buď jeden 
široký modulový mechanismus UNICA nebo dva úzké 
modulové mechanismy a připevnit je na zeď.
J sestavovací vodotěsná pouzdra,
krycí rámeček/montážní rám a krabice se dodávají 
samostatně. Díky této řadě se mohou krabice použít 
pro 1, 2 nebo 3 horizontální a 2 vertikální prvky.
Díky této řadě je možné provést jakoukoliv úpravu 
instalace dle potřeby i při skladování menšího 
množství zásob, a to co se týče počtu krabicových 
prvků a mechanismů UNICA.
Všechny mechanismy UNICA do vodotěsného krytu/
nosného krytu skvěle zapadají. Nutno mít však na 
paměti následující:
J detektory pohybu nelze do vodotěsných pouzder 
instalovat, protože pevný kryt znemožňuje řádnou 
detekci
J spínače pro hotelové karty nelze do vodotěsných 
pouzder instalovat, protože otvory na vložení karty 
znemožňují uzavření pouzdra
J nelze připevnit vývodku kabelu

Typy použití
J tato pouzdra jsou vodotěsná podle IP 55 
J jsou vhodná pro použití v mechanismech UNICA na zahradách, v garážích, na parkovištích, v mycích 
linkách, v kempech, v průmyslových kuchyních apod.

Technické údaje
J krytí: IP 55
J mechanická odolnost: IK07
J vstup kabelu nastavitelnými, plně vodotěsnými membránovými ucpávkami 
J instalace je rychlejší a jednodušší díky skutečnosti, že již není potřeba řezat kónus.
J průměr vstupu kabelu se pohybuje od 6 do 21 mm
J velký kabelový prostor znásobuje jednoduchost použití a zkracuje čas zapojování
J rychlá a snadná instalace pomocí spojovacího materiálu
J díky vícenásobným bodům pro montáž na zeď naše vodotěsná pouzdra sedí skvěle na každém 
povrchu
J lze je připevnit také na stávající instalace s využitím stávajících otvorů
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